
 

 

  

 

   

 

TECHNICKÝ POPIS VOZIDLA ZMĚNA

AC ES/EU č.: e1*2001/116*0457*09 Can

1 Druh vozidla: OSOBNÍ AUTOMOBIL
2 AC KOMBI

| J Kategorie vozidla: M1

8 D.1 Tovarni znatka:MERCEDES-BENZ

D2 Typ: 204 K Varianta: F79250 Verze: NZAAA511

D.3 Obchodní označen: © 350 CDI

E Identifikační čislo vozidla (VIN) 9DD2042251F505960

|__| 3 Výrobce vozidla: DATMLER AG, STUTTGART „ SRN

=| 4 Výrobce: DAIMLER AG, STUTTGART, SRN |
2| 5 Typ: 642 830 P3 Palivo: NM |

||P2 Max. vykon [kW] /P.4 ot. [min]:170/3 800 P.1 Zdvih. objem [cm3:2 987.0 |

8|V9 Předpis EHK OSN č.: Předpis EHS/ES/EU č.: 692/2008A |

fa V.6. Korigovaný souéinitel absorpce [m7]: 0.50 V.7 COp [g.km]: 237/155/184 |

6 Výrobce: |

5 7 Druh (typ): |

©| 8 Výrobní číslo (v dalším stupni): |

5 R Barva:ŠEDÁ |

S Počet mist: - celkem: 5 S.1-ksezení: 5 ; S.2 - k stání: (j 9- lůžek:

| 10 Maximaini zatizeni strechy [kg]: 100 11 Objem cisterny [m3]: |

e| 12 Celková [mm]: - délka: £ 601 13-šířka: 1 770 14-výška: 1 437

8 M Rozvor [mm]: 2760 |

[ee 15. Rozměry ložné plochy [mm]: - délka: 16- šířka: |

G Provozní hmotnost [kg]: 1 750 |

F.1 Největší technicky přípustná / F.2 povolená hmotnost (kg: 2 280/2 280 |

at N Největší technicky přípustná/povolená hmotnost na nápravu [kg]: N.1; N.2; N.3; N.4 |

| 1090/1090; 1230/1230 |
E 17. Největší svislé statické zatížení spojovacího zařízení (závěs/točnice) [kg]: T* 75

O.1 Největší technicky přípustná/povolená hmotnost přípojného vozidla [kg]: - brzděného: 1 800 /1 800

0.2 - nebrzděného: 750/750

|| 18 Největší technicky přípustná/F.3 povolená hmotnost jízdní soupravy [kg]: 4 O80/4 080

19. Spojovací zařízení - druh a typ:

| TŘÍDAA50-XWESTFALIA 313 247: E13 00 2153 Ser ea z

L Počet náprav-ztoho poháněných Ž — 1 ZADNÍ

Kola a pneumatiky na nápravě (1-2-3-4-...) - rozměry/montáž (zdvojená = „[2]“):

Š 2 1. 7.5JX18H2 ET47; 225/40 R18 92Y XL
Ž|2 2 8.5JX18H2 ET54; 255/35 R18 94Y XL

oa,

[22 f28> 4,

|__| T Nejvyšší rychlost [km.thr']: 244

P 24 Brzdy (ANO/NE): - provozní: - ABS: - parkovací: - odlehčovací:

|| U Vnější hluk vozidla [dB (A)]: U.1- stojícího/U.2 ot.[min]: 73/2 850 U.3-zajízdy: 70.0

25 Spotřeba paliva: - předpis č.: 692/2008A 26 - pří rychlosti [km.h-']:

|__| 27 [1100kmy: 9.0/5.9/7.0

© Poměr výkon/hmotnost [kW.kg1]: 28 Retardér:

29 Řazení převodovky (MAN/AUT): 30 Hydropohon:

ša Další údaje viz část DALŠÍ ZÁZNAMY: * uvádí se č. schválení typu  
 

ZÁZNAM O SCHVÁLENÍ TECHNICKÉ ZPŮSOBILOSTI VOZIDLA
 

Pokud sejedná o typové schvaleni vozidla, č. schválení se nevyplňuje )

og
    Datum .91.09.2020

Schválení

v dalším

stupni: SCL VET s la arte. Saeed RNS „EPU

Datum ....

Niže podepsaný potvrzuje, že vozidlu byla schválena technická způsobilost k provozu na pozemních komunikacích.

(V připadě schváténí technické způsobilosti jednotlivého vozidla, nebo schváleníjednotlivého vozidla v dalším stupni, je číslem schválení čj. Rozhodnutí

MĚSTSKÝ ÚŘAD
Vozidlo: — č. schválení ads AN 4 UHERSKE HRADISTE

AORravnighs, něné osoby |

nich agenr |

 
Otisk razítka a podpis oprávněné osoby

Doklad o nabytí
vozidla - záznam
o. celním
projednávání

‘ otisk

razitka

+ podpis

 

DALŠÍ ZÁZNAMY
 

rozchod: 1 521- 1 541/ 1 517 - 1 547

Variabilní provedení vozidla: |

+12: 4 601 — 4 706 dla výbavy vozidla

+13: 1 770 - 1 795 dle výbavy vozidla  
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o
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ae NewySS rychiostfen. h 244

| Další údaje viz část DALŠÍ ZÁZNAMY

| 26 Brzdy (ANONE): - provozn - ABSF

U Wnější hluk vozidla [dB (A)]: U.1- stojícího/U.2 ot.[min-'] 73/2 850

25 Spotřeba paliva: - předpis č: 692 /2008A

27 p100Km}: 9.0/5.9/7.0

© Poměr výkon/hmotnost [kW.kg-']

29 Řazení převodovky (MAN/AUT)

pz = = 8.5JXx18H2 ETS4; 255/35 R18 94Y M

=

- parkovací: - odlehčovací:

U.3 -zajizdy: 70:6

26 - při rychlosti [km.h-']:

28 Retardér:

30 Hydropohon:

* uvádí se č. schválení typu
 

ZÁZNAM O SCHVÁLENÍ TECHNICKÉ ZPŮSOBILOSTI VOZIDLA
 |

Níže podepsaný potvrzuje, že vozidlu byla schválena technická způsobilost K provozu na pozemních komunikacích.

(V'přpadě schválení technické způsobilosti jednot

Fokud se jedná o typové schvaleni vozidla, ¢

 

ého vozidla. nebo schválení jednotlivého vozidla v dalším stupni. je číslem schválení čJ. Rozhodnutí

KÉSTSKÝ ÚŘAD
UHERSKÉ "RADIŠTĚ

odbef „Hoprawnchonen: oso
nich agenr

Vozidlo: č. schválení

Datum, 91.09.2020

Schválení P

Otusk razítka a podpis oprávněné osoby

Datum ..

| Doklad o nabytí
; | vozidla - záznam

chválení se nevypiňuje | o celním
| projednávání

|

- ~

| otisk

v dalším | razítka

stupni ČSCHVEE ae. si zda podpis

 

DALŠÍ ZÁZNAMY
 

rozchod: 15215 .1 541/ 1 517 — 1547

Variabilní provedení vozidla: |

#12: 4 601 - 4 706 dla výbavy vozidla

#13: 1 770 - 1 795 dle výbavy vozidla

#14: 1 437 - 1 474 dle vybavy vozidla
 

 

A1/A2 225/40 R18 92Y XL, 8Jx18H2 ET50

A1/A2 225/45 R17 91Y, 7.5Jx17H2 ET47

A1 225/40 R18 92Y XL, 7.5Jx18H2 ET47/A2 245/35 R18 92Y XL, 8.5Jx18H2

ET58 A1 225/45 R17 91Y, 7.5Jx17H2 ET47/A2 245/40 R17 91Y, 8.5Jx17H2

ET58 A1 225/40 R18 92Y XL, 8Jx18H2 ET50/A2 255/35 R18 94Y XL, 8.5Jx18H2 ET54

Indexem A1 se rozumí přední náprava vozidla, v sekci "Technický popis vozidla" uvedená

po číslem rubriky 420, indexem A2 se rozumí náprava zadní, v téže sekci uvedená

pod číslem rubriky #21. Údaj uvedený ve formátu Ai/A2 značí shodný rozměr

pneumatik a ráfků na obou nápravách. Formát, ve kterém jsou údaje Al a A2

uvedeny zvlášť, značí rozdílné rozměry pneumatik a ráfků použité na přední

a zadní nápravě. Kombinovány mohou být pouze takové rozměry,

které jsou uvedeny v témže řádku a mají shodný průměr pneumatik a ráfků.

Vozidlo plní požadavky zákona č.56/2001 Sb.

 
|(A2/BD-225/40-R1892Y-XB; 7057xt8M2Stee aoe oe eeeeee

 
 


