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Datum pÍevzeti/registrace"t vozidIa

ffitWtWW
A

tnAUlg^ ŠTFRfuEK, a.s.
'  ' : .":: ':optlo|Lpská 2i 4, w < u / p,{,a/Q,1Hostivai

prooč1ía voi1.r (l.1). . z p s t  a a z aX

Partner SK0DA
Razítko a Dodoi

Potvrzuji, žejsem uvedené vozid|o pĚevza| v porádku a Žejsem by| se-
známen se správn1Ím zp sobem jeho pouŽívání a se záručními podmín-
Kamr,

zákazníka

Má vozid|o prodlouŽenou záruku? Ano f| N" E

Limit ŠK0DA prodIouŽené záruky")

Roky: nebo km:

"t Pod|e toho, co nastane diíve



-Tabulky údrŽby .Stránka č. I z2

Cís|o zakázky Prodejní typ

|5E5ď34-Iroooz+er
VIN MKB (Kód mot.) Servisní poradce

lB*k"'t P"tr (DPo

Datum
lTMBJG7NE9F0079125
Prodejní ryp GKB (Kód přev.)

focr.cou AMB TD77l1.6 N |ž*olď

Registrační značka

Stav kilometrů

Registrace

Modelov.ý rok

Seznam údržby
ŠKoDAo

Proh|ídka s výměnou oleje (proměnlivá)

nen l
1',

r ,  o t |s l ra l tě t t t l
DOr . /DrOVeOenOpor .
r e -

-!]
_!_l
_!l
:l
nl
__J

wl
wl
wr- l

WI

Vozic||o zer,nitř

lUkazate| servisních interva|ů: vvnu|ováni

|Houkačka: kontro|a funkce I

|Prachový a py|ový fi|tr: vyčištění krytu a výměna v|ožky fi|tru o ,
|Rezervní pneumaf i[a: Bontro|a stavu a stavu vzorku , zaznamenání |

f

lhfoubky profilu lUeu^' I
vzduchu v rezervním ko|e nebo úp|nost (utěsňovací prostředek,

presor) havarijní souprav-y a datum použite|nosti utěsi ,ir,acího

Pneumnti l<y

.lf

poř./prover|e''o 
n],.

rrdstrirnělro

Vozic||o zvenčí

e|ní osvětlení - kontro|a funkce: obrysová světla, potkávací svět|a,

tletrí
v

r ,  otIsÍrattět t r l
nor./proveuenop0r.

|Če|ní osvětlení - kontro|a funkce: obrysová světta, potkávací svět|a, l - ,, | - | -
|aalrove světta, m|hové svět|omety, ukazatele směru jízdy, varovná | W | ! | n
|svět|a 

" " ". 
| -l-

|Zadníosvět|ení - kontro|a funkce: brzdovásvět|a (také 3. brzdové | . , | |
|svět|o), zadní svět|o, zpětný svět|omet, m|hové koncové svět|o, l tí | ! | n
|osvět|ení registrační značky, směrovky, varovná svět|a l J-

í sk|o: vizuá|ní kontrola poškozeni wlg
|išty: kontro|a poškození

n
Wnn

Vozidlo otlspoclu
neul

v odstranět lo
poř./provedeno

olej: í nebo odsátí; výměna

systém: vizuá|ní kontro|a na netěsnosti a poškozeni

abely od snímačů ABS: vizuální kontro|a poškození a správného

íazadní brzdové ob|ožení: kontro|a t|oušt'kv

https://portal.cpn.vwg/elsapro/elsaweb/ctrAvlTMaintenaTableAction?printlanguage:cs-. .. 1.9.2016



Tabulky údržby Stránka č.2 z2

|T|ak vzduchu v pneumatikách všech 4 kol: kontro|a _al
-' I"-l
nl
-J
nl
_l
nl

I

|Pravá přední pneumatika: kontro|a stavu a stavu vzorku, í |

|zaznamenání irtouulty pronlu |-T I

|Levá přední pneumatika: kontrolj stavu a stavu vzorku, I
paznamenání h|oubky profilu | / |

zadní pneumatika: kontro|a stavu a stavu vzorku, zaznamenáni
loubky profilu

vázadní pneumatika: kontro|4 stavu a stavu vzorku,
namenání hloubky profi|u rČ*

-Ý. 
: Vizttální kontrola

v poř./provedeno : v pořádht není v poř, : není v pořádku, respekntjrc polqny
Znada byla odsÍraněna

Poznámka k údrŽbě

{ 3 4é l')wl' /rc,e

Datum/podpis (prováděj ící pracovník)

Motorový prostor
Ire l l  í

. l '
DOr . /DTOVeOCnO

l)or.
r-rtlstraněno

|Unevně1íafunkcezaj išt 'ovacíhohákukapotymotoru:kontro laa I  W I  nI  n Itn romazanr  I  |  |

ulátor: kontro|a testerem vAs 6lól nebo VAS 5097A

otorový o|ej: naplnění; (po naplnění příp. dop|nit až ke značce
ax.)o norma Vw 507 00 Množství

a brzdové kapaliny' v závis|osti na opotřebení ob|ožení:

|)okr lnčovací pl 'áce
l t cn l

v
. \ '

DOr./l)rot'e(leil o
l)or.

rď  |n lu l u l

t lt|stratlěltrt

pkušební jízda n
!
n

lProved'te záznam ďo DSP(Digitální servisní p|án). - 
l

plnění přívěsku na zrcátko a zavěšení na vnitřní zrcátko - p|atíjen
některé země.

|O = Dodatečnó práce na zókladě mtóštního vyúčtovóní

s (výstupní kontrola)

lrttps://portal.cpn.vwg/elsapro/elsaweb/ctrlMTMaintenaTableAction?printl-anguage:cs-. .. 1.9.2016



Ťrbuky udržby Stránka ě.1 z3

ŠKooA

Seznam údržby $
Číslo zakázky

m
VIN

@
Prodejní typ

|ocT.coM AMB TD77l1.6 Ív

MKB (Kód mot.)

lffiA-
GKB (Kód přev.)

lM\L

Registrační značka

FAnB3sof
Stav ki|ometrů

Fr6o-
Modeloý rok

Poif

Registrace

lrol4{r{o
Servisní poradce

18"ck.r"""tr. (DPO

Datum

lffi

Prohlídka

Vozidlo zevnitř
nent

v or|straněnopoř./provedeno 
ooř..

ve vnitřním prostoru v podh|edu střechy' osvět|ení nl
J
_!_l
nl
_l

I
nl

! .prostoru a přihrádky v přístrojové desce: kontro|a
nkce

I|Signá|ní houkačka: Kontrola funkce !
n

pneumatika: kontrola stavu a stavu vzorku,zaznamenání v
{

nloubky proÍilu I t-.,r-
vzduchu v rezervním ko|e nebo úplnost (utěsňovací prostředek'

presor) havarijní soupravy a datum použite|nosti utěsňovacího T_l
t-J

:: kontro|a a zaznamenání data

/ ostřikovače: kontrola funkce a nastavení ostřikovacích

Vozic||o zvenči
není

v odstraněnopoř./;lrovede no

osvět|ení - kontro|a funkce: obrysová svět|a, potkávací svět|a,
|ková svět|a' m|hové světlomety, ukazatele směru jízdy' varovná

la

osvět|ení. kontro|a funkce: brzdová svět|a (také 3. brzdové a/ l.l
, l l

N/ l!_l

vět|o)' zadní světlo, zpětný svět|omet, m|hové koncové svět|o, U
, směrovky, varovná svět|a

|--|' lče|ní sk|o: vizuá|ní kontro|a poškození - - | L-J

:
L I

U
t_
E-

roserie uvnitř a vně: vizuá|ní kontro|a koroze při otevřených
a k a

|stiract lišty: kontro|a poškození

Vozidlo zdola
není

v
r,  odstraněno

DOr./DIOVeOenOpor.

-
I
I
I
I

|Motor a součásti v motorovém prostoru (odspodu): vizuá|ní kontrola I
|netěsností' opotřebení a poškození |

|rarely od snímačů ABS: vizuá|ní kontro|a poškození a správného l
lusazení l

nl n I
_J- l

https://portal.cpn.vwg/elsapro/elsaweb/ctrl\4TMaintenaTableAction?printl-anguage:cs... 28.8.2017



;ulkv údržbv

iBrzdový systém: Vizuální kontrola netěsností a poškození |

lPřední a zadní brzdové ob|ožení: kontro|a t|oušt'ky l
l r
|Brzdová kapa|ina: výměna o

u|ové k|ouby: vizuální kontro|a těsnicích manžet na netěsnosti a
kození

lavice spojovacích tyčí: Kontro|a vů|e, připevnění a těsnicích
nŽe|

ka, rozvodovka a manžetv k|oubů: Vizuá|ní kontrola
í a noškození

vozid|a: vizuá|ní kontro|a poškození a upevnění ochrany
ku vozid|a, ob|ožení prahů, vedení, zátek

Z:ir,ěrečné práce

astavení svět|ometů: Kontrola, příp. seřízeni

|Provedení zkušební jízdy__....'. - --_ .. ' I
t l

n
n
I

n
LJ

Stránka ě.2 z3

-"-ltrTl-tq-t 
I il f l

q
nl- l

q
nl

_l
nl- l
- l
.]

nl"l
nl

I

https://portal.cpn.vwg/elsapro/elsaweb/ctrlMTMaintenaTableAction?printl-anguage:cs... 28.8.2017

ýfukový systém: Vizuá|ní kontro|a netěsností, připevnění a

Pneumatiky
nen I

r '  r l t | s l r i t t tčno
l )or . /Drove ( l cno

por.---b-ttr--r-t
|T|ak vzduchu v pneumatikách všech 4 kol: kontro|a '

přední pneumatika: kontrola stavu a stavu vzorku,
ání hloubky profi|u ru ** ."-.

á zadní pneumat ika: kontro|a stavu a stavu vzorku,
menání h|oubky profi|u ru-..* --

vá přední pneumatika: kontrola stavu a stavu vzorku,
amenání h|oubky profi|u l í ^*^

ázadní pneumatika: kontro|a stavu a stavu vzorku,zaznamenání

Motorový prtlstor poř./pror'etleno

není

ť-

nl
:]

I
n l
:l
n l"_l
_ l
LJI

I

nl
I

Inl
*_l
nl

:]r_l

oc|straněno

n
n

3 odní kaná|: kontrola znečistění Čistrni je v rámci opravy za zv|áŠtní
hradu

icí systém: kontro|a mrazuvzdornosti a h|adiny ch|adicí n/l

=e

__Ll
nl- l

t]l

_:_l
__L]

nl

apa|iny / požadovaná hodnota -25 "C (arktické země -3ó oC)'

menání skutečné hodnoty: í-*:'i o r, '-."
ěrače a ostřikovače: kontro|a h|adiny kapa|iny a mrazuvzdornosti;

ění kapa|iny (pouze na přání zákazníka)
l t

|Klínový žebrovaný řemen: kontrola stavu I

pevnění a funkce zajišt'ovacího háku kapoty motoru: kontro|a a

a součásti v motorovém prostoru (shora): vizuá|ní kontro|a na
řebení a poškození

|adina motorového o|eje: Kontro|a; při doplňování dodržte
pecifikaci

kumu|átor: kontro|a testerem VAS 6ló1 nebo VAS 5097A
ínečně postupujte pod|e dílenské příruč



záznamv do DSP (Digitální servisní plán).

yplněnÍ přívěsku na zrcátko a zavěšení na vnitřní zrcátko. platíjen

,*. e . Ú\:Lq
Datum/podpis (provádějící pracovník)

Stránka č,.3 z3

o __ Dodot,čnó próce na zókladě mltištního vyúčtování
,# : Vizudlní kontrola

v poř./provedeno: v pořódku nenív poř. : nenív pořádku, respektujte polEny pro opravy
Zavada byla odstraněna

Poznámka k údržbě

Datum/podpis(ýstupní kontrola)

https://portal.cpn.vwg/elsapro/elsaweb/ctr/NlTMaintenaTableAction?printlanguage=cs... 28.8.2017



I

J -) Stránka č.I z2+bulky údržby
- -

Seznam údržby ,@

Prodejní typČíslo zakázky

1ro014685
VIN

@
Prodejní ýp

@

Registrační mačka

MKB (Kód mot.)

|čLHA
GKB (Kód přev')

l'/t x -

Servisní poradce

|B""k",' Pď, (DPo

Registrace

Prohlídka s výměnou oleje (proměnlivá)

Pneumatiky odstraněno

[|ak vzduchu v pneumatikách všech 4 ko|: kontro|aI
I

Vozidlo zevnitř

lUkazatel servisních interva|ů: vvnu|ování

nen l
v

v odstraněnopor./Droveoeno
por.

TtE {
M,lnt  n I: /  |  - l  "  I

Lrl
nl-_lí pneumatika: kontro|a stavu a stavu vzorku, zaznamenáni

proíi|u Y
k vzduchu v rezervním ko|e nebo úp|nost (utěsňovací prostředek, I l / |
rpresor) havarijní soupravy a datum použite|nosti utěsňovacího I V l n
středku í3-: kontro|a azaznamenání data l |-

í houkačka: Kontro|a funkce

Vozidlo zvenku poř./p
v

rovedeno

ď

není
v odstraněno

poř.

ní osvět|ení - kontrola funkce: obrysová svět|a, t|umená světla, I

nl
:_l

I
nl" l

I

nl
r r l
t  I t

svět|a. mlhové svět|ometv. . varovná světla

í osvět|ení - kontro|a funkce: brzdová svět|a (také 3. brzdové _y)
VI

),zadní svět|o, zpětný světlomet, m|hové koncové světlo, osvětlení
rační značky, směrovky, varovná svět|a

sk|o: vizuá|ní kontro|a poškození n
Dírací |išty: kontrola poškození

Vozidlo ztlola

--řltrl
D
!

LI
r--l
LJ

od snímačů ABS: vizuá|ní kontrola poškození a správného

''i+: 
|Brzdový systém: Vizuá|ní kontro|a těsnosti a nepoškozenosti

obložení vpředu a vzadu: Kontro|a t|oušt'ky

https://portal.cpn.vwg/elsapro/elsaweb/ctrlMTMaintenaTableAction?printlanguage:cs-. .. 6.9.2018



I
I

L-
I
I

I
I

ravá přední pneumatika: kontro|a stavu a stavu vzorku,zaznamenáni
loubky profilu

Levá zadní pneumatika: kontrola staYu a stavu vzorku,zaznamenání

vázadní pneumatika: kontro|a stavu a stavu vzorku,zaznamenání
profilu

Závěrečnó práce

záznamu do DSP (Digitá|ní servisní plán).

yp|nění závěsky na zrcátko a zavěšení na vnitřní zrcátko - platíjen pro
teré zemé.

(o : Do,Intučná práce na základě ntáštního vytičtování
,g: _- Vizuólní kontrola

v poř./provedeno : v pořádku není v poř' : není v pořádku, respektujte pokyrty pro opravy
byla odstraněna

Pomámka k údrŽbě

(q !il'
Datum/podpis (prováděj ící pracovník) is (vystupní kontrola)

á přední pneum3tika: kontro|a stavu a stavu vzorku,zaznamenání
loubky profilu

Motorový prostor
není

v odstraněno
poř.- -

t l
f r l  n  I
U I  I

l l
t l

n l  n  Iu l  u  I
t lvw 507 00 Množství náp|ně 4,6 |itru

|adina brzdové kapaliny' v závis|osti na o ob|ožení: kontro|a

mu|átor: kontro|a testerem vAS ó161 nebo VAS 5097A
mínečně postupujte pod|e dí|enské příručky)

o|ej: nap|nění; (po naplnění příp. dop|nit až ke značce max.),

https://portal.cpn.vwg/elsapro/elsaweb/ctrlMTMaintenaTableAction?printlanguage:cs-. .. 6.9.2018



Tabulky údržby Striínka č.I z3

\

Seznam údržby
ŠKooA

@

Prohlídka

Vozidlo ztlola odstraněno

od snímačů ABS: vizuá|ní kontro|a poškození a správného

systém: Vizuá|ní kontro|a těsnosti a nepoškozenosti

obložení vpředu a vzadu: Kontrola tloušt'ky

kapalina: výměna Množství 1,15 litru O

není
v

poř.

L J I

I
! l

I
r r l

:J
!l
_!J
! l

v
poř./provedeno

MI
I

t l
MI

I

l l
útI
ql--- 
e[---l
a l-----M 

I
I

Čis|o zakázky

ffi
VIN

@
Prodejní typ

locT:coM AMB TD77l1:6 tr,/

MKB (Kód mot.)

lgrr+,- -,
GKB (Kód přev.)

Registrační mačka

l4AHmsoT
Stav kilometni

FeleqT
Modeloý rok

Fry

Registrace

l,o14{,€oT
Servisní poradce

I T
Datum

lr6iE6'6,-

není
Vozid|o zevnitř v odstraněnopor./proveoetro ^^o

J--
tel servisních intervalů: vynu|ování l ú , |!] n l

|svouavevnitřnímprostoruvpodhledustřechy,osvětlenízavazadlovéhoI d lnI n l
lprostoru a přihrádky v přístrojové desce: kontro|a funkce | 

- 
/ |':J 

- 
|

ffint.t"tunr... |--E-*lQ--n_-l
|Stěrače/ostř ikovače:kontrolafunkceanastaveníostř ikovacíchtrysek | Ú |g] n I

.q F'":::llryum*|kéi!ontro|astavuastavuvzorku,zaznamenání | ú |nI n"  
lh toubkypro f i tu l l . .  |  

*  
l _ l  

*

vzduchu v pneumatice rezervního kota: kontroh [TL- l U |ě.J

Vozidlo zvenčí

e|ní osvět|ení - kontrola funkce: obrysová světla, t|umená světla,

v
poř./provedeno

není
v

pol:
- t
UI

I

Inl
__l
_!l

Inl
I

nl- t

odstraněno

svět|a, m|hové svět|omety, směrovky, varovná svět|a n
í osvět|ení - kontrola funkce: brzdová světla (také 3. brzdové

zadní svět|o, zpétný svět|omet, m|hové koncové svět|o, osvět|ení
, směrovky, varovná světla

í sklo: vizuá|ní kontro|a poškození

d !
;
LI

roserie uvnitř a vně: Provedení vizuá|ní kontro|y koroze, jsou.li

|išty: kontro|a poškození

a součásti v motorovém prostoru (odspodu): vizuá|ní kontro|a

https://portal.cpn.vwg/elsapro/elsaweb/ctrlMTMaintenaTableAction?printlanguage:cs... 20.9.2019



Tabulky údrŽby

k|ouby: vizuální kontro|a těsnicích manžet na netěsnosti a
I

spojovacích tyčí: Kontro|a vů|e, připevnění a těsnicích manžet

řevodovka, rozvodovka a manžety k|oubů: Vizuá|ní kontro|a
a

tĚ--ýfukový systém: Vizuá|ní kontrola netěsností, připevnění a poškození

vozid|a: vizuá|ní kontrola poškození a upevnění ochrany spodku
obložení vedení. zátek

Stránka č.2 z3

!l
:l
nl
q

n
tr
T-'t
L_t

n

Pneumatiky
v

poř./provedeno

nen i
v

.Pg.
_!l

I
nl

I
Inl
I
Inl
I
I

! l

odstraněno

L-
I
I
I

vzduchu v atikách všech 4 ko|: kontro|a !
npřední pneumatika: kontrola stavu a stavu vzorku,zaznamenání

ry profitu fffi
přední pneumatika: kontro|a stavu a stavu vzorku,zaznamenání n

n
proÍilu rffi

ázadní pneumatika: kontro|a stavu a stavu vzorku,zaznamenání !proíi|u lC *".'

zadní pneumalika: kontro|a stavu a stavu vzorku, zaznamenáni

ú

Motorový prostor

odní kanát: kontrola znečistění Čistoni 3e v rámci opravy za nt|áštnÍ

ladina motorového oleje: Kontrola; při doplňování dodĚte specifikaci

: kontrola testerem vAs 61ó1 nebo VAS 5097A

systém: kontrola mrazuvzdornosti a hladiny ch|adicí kapaliny /
,žadovaná hodnota -25 oc (arktické země -36 oC)' zaznamenání
utečné hodnoty: mal-e-

;t-l
- l' l
g
nl

Ig
nl

!

D

n
n

i
!

aostř ikovače:kontro|ahladinykapal inyamrazuvzdornost i;  | ú | nl ní kapaliny (pouze na přání zákazníka) | :J-
žebrovanÝ řemen: kontro|a stavu 

---E--lm 
n

pevnění a funkce zajišt'ovacího háku kapoty motoru: kontrola a

a součásti v motorovém prostoru (shora): vizuální kontrola na

d

í svět|ometů: Kontro|a.

í zkušební jízdy

Ízáznamu do DSP (Digitá|nÍ servisní plán).

závěsky na zrcátko a zavěšení na vnitřní zrcátko - p|atíjen pro

(D : Dodatečná próce na zókladě nlóštního vyúčtovóní

.8'. : yi,u61ní kontrola

https://portal.cpn.vwýelsaprol'elsaweb/ctrlJvÍTMaintenaTab1eAction?printlanguage:cs... 20.9.2019


